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Indicadores digitales 96 x 48 mm  
ZN400 - E 
Descripción

Conexiones

Funciones en panel

-  Indicador digital programable que acepta voltajes en AC
o DC hasta 600V, así como corrientes de hasta 5A
directamente o hasta 9999 mediante shunt o transformador
de corriente exterior.

-  Conectando un generador tacométrico o un alternador,
estos instrumentos pueden indicar velocidad en unidades
de ingeniería.

-  Totalmente programable por el teclado,  dispone de
selección de entrada y dos métodos de escalado (por
teclado o aplicando señal a la entrada)
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Led RS232C

Led RS485

Led SET2

Led TARA

Led PROG
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Tecla ENTER

Tecla Max/Min

Tecla TARA
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Indica salida RS232C
seleccionada

Indica salida RS485
seleccionada

Indica setpoint 2
activado

-

-

Entra en mod.PROG
Muestra datos prog.

Reclama valores 
pico/valle

Toma la lectura como
tara

Muestra la variable de
entrada

Indica valle en el
display

Indica pico en el 
display

Indica setpoint 1
activado

Indica la programación
de la salida RS232C 

Indica la programación
de la salida RS485

Indica la programación
de la opción setpoint 2
Indica programación de

la opción RS
Indica modo de progra-

mación

Acepta dato. Avanza un
paso de programa

Mueve a la derecha
Incrementa el valor del

dígito intermitente
Display parámetros de

programación
Indica programación del

display
Indica  programación de 

entrada
Indica programación

setpoint 1

Modo RUN PROG
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Tipos disponibles
Alimentación

115/230 V AC 50/60 Hz   
24/48 V AC 50/60 Hz

12 V DC
24 V DC

48  V DC

Referencia
ZN400 - E
ZN400 - E2
ZN400 - E3
ZN400 - E4
ZN400 - E5

Especificaciones Técnicas
SEÑAL DE ENTRADA
Configuración

ALIMENTACIÓN
AC voltajes

DC voltajes

Consumo
PRECISIÓN
Máx. error AC: de 30% a 100%

Hasta el 30% 
Máx. error en DC
Coeficiente de temperatura
Tiempo calentamiento
FUSIBLES (Recomendados) DIN 41661
ZN400-E (115/230 V AC)
ZN400-E2 (24/48 V AC)
ZN400-E3 (12 V DC)
ZN400-E4 (24 V DC)
ZN400-E5 (48 V DC)
CONVERSIÓN A/D
Técnica
Resolución
Cadencia de Conversión
DISPLAY
Tipo
Cadena presentación  
LEDs
Indicación sobre-escala entrada
AMBIENTE
Temperatura trabajo
Temperatura almacenamiento
Humedad relativa
Altura máxima

diferencial asimétrica

115V/230 V 50/60 Hz (±10%)

24 V/48 V 50/60 Hz (±10%)
12 V (10.5 a 16 V) DC
24 V (21 a 32 V) DC
48 V (42 a 64 V) DC

3 W

± (0.3% de la lectura +2 dígitos)
± (0.3% de F.E +2 dígitos)

± (0.1% de la lectura +2 dígitos)
±100 ppm/ºC
5 minutos

F 0.1 A / 250 V
F 0.2 A / 250 V
F 1 A / 250 V

F 0.5 A / 250 V
F 0.5 A / 250 V

doble rampa
±11 bits

12/s

-999/9999, 14 mm dígito rojo
83ms

4 para control, 4  estado salidas  
OvE

-10ºC a +60ºC
-25ºC a 80ºC
<95% a 40ºC

2000 m

Común
SHUNT
200 mA
5 A máx.

600 V máx.

Unidades de medida

Entrada
600 V
200 V
20 V
2 V
5 A
1 A
0.2 A
Shunt 100 mV
Shunt 60 mV
Shunt 50 mV

Resolución
1 V

100 mV
10 mV
1 mV

2.5 mA
0.5 mA
0.1 mA
50µV
30µV
25µV

Impedancia
3MΩ
3MΩ
3MΩ
3MΩ

0.01KΩ
0.01KΩ
3.3KΩ
60KΩ
60KΩ
60KΩ


